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Технические характеристики аэратора зернового АЗ-1600 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

Производительность вентилятора в рабочей зоне, м3/ч 1600 

Полное давление в рабочей зоне, Па 1100 

Максимальная глубина ввода аэрационной трубы в 

зерновую массу, мм 
1800 

Высота вентилируемого слоя зерна, м до 2,2 

Диаметр вентилируемого слоя, м до 4 

Мощность двигателя, кВт 1,1 

Габаритная длина с вентилятором, мм 2240х310х340 

Масса с вентилятором, кг 24 

Толщина решета из сетчатой стали, мм 2,0 

Диаметр ячейки, мм 2 

Состав изделия 

Аэратор зерновой АЗ-1600 состоит из: 

1. Электродвигатель N=1,1 кВт, n=3000 об./мин. 

2. Вентилятор ВЦ-14-46 №2 

3. Переходной фланец 

4. Аэрационная труба с сеткой 

5. Заходной корпус 

6. Шнек 

7. Рукоятка 

Работа изделия 

Аэратор зерновой АЗ-1600 устанавливается в зерновой бурт путем 

ввинчивания посредством рукояток и шнека аэрационной трубы в зерновой 

слой. Вентиляция зерновой массы происходит продувом воздуха объемом 

1600 м3 в час. 
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